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Marinekutter KEULE 

Informationen und technische Daten 
 

  Allgemein sind Kutter Segelboote mit einem Mast 

 und zwei oder drei Vorsegeln (Kuttertakelung). 

 Wenn das Großsegel als Gaffelsegel geführt wird, 

 wird der Kutter als Gaffelkutter bezeichnet. 

 

 Marinekutter sind Beiboote von Kriegsschiffen, die 

 man rudern und segeln kann. Sie haben 10 bis 14 

 Riemen zum Rudern. Getakelt sind sie als Ketsch 

 mit einem Vorsegel, einem Lateinersegel als Groß-

 segel und einem Luggersegel als Besansegel,

 teilweise haben sie auch an beiden Masten 

 Luggersegel. 

Bootsdaten 

Bootstyp : Marinekutter Länge : 8,93 m 

Klasse :  Breite : 2,54 m 

Schiffswerft : Bootswerft Fritz Staack & Co. Tiefgang : 1,20 m (fester Kiel) 

  Lübeck (Herrenwyk) Höhe über Wasser : 8,49 m 

Baunummer : 1538 Wasserverdrängung :  

Baujahr : 1985 Geschwindigkeit : 7,00 kn 

   Fock : 6,69 qm 

   Genua :  

   Großsegel : 12,21 qm 

   Besansegel : 5,28 qm 

Motordaten 

Typ : F 9.9 MLH Leistung : 7,3 kw (9.9 PS) 

Hersteller : Mercury Drehzahl : 5.000 - 6.000 U/min 

  Fond du Lac, Wisconsin Zylinder : 2 

Motor Nr. :  Betriebsstoff : Normalbenzin (bleifrei) 

Baujahr : 2007 

 


