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Verkehrsboot KÜSTENNEBEL 

Informationen und technische Daten 

  Die Geschichte der Verkehrsboote (V-Boote) geht 

 bis in die Zeit der kaiserlichen Marine zurück. Sie 

 wurden als Verbindungsboote zwischen den auf 

 Reede ankernden großen Schiffen eingesetzt, die 

 aufgrund ihres Tiefgangs nicht direkt im Hafen 

 anlegen konnten. 

 

 Auch heute gibt es noch V-Boote bei der Marine, 

 allerdings in viel kleinerer Zahl. Sie werden als 

 Hafenverkehrsboot eingesetzt und haben die Auf-

 gabe, innerhalb von Marinestützpunkten Personen 

 und kleinere Güter zu transportieren. 

Bootsdaten 

Bootstyp : Verkehrsboot (V-Boot) Länge : 11,20 m 

Klasse : Barkasse 2 Breite : 3,10 m 

Schiffswerft : Fr. Fassmer GmbH & Co. KG Tiefgang : 0,90 m 

  Berne / Motzen Höhe über Wasser : 3,60 m 

Baunummer :  Wasserverdrängung : 9,50 t 

Baujahr : 1958 Geschwindigkeit : 8,50 kn 

Motordaten 

Typ : SA4M517 Leistung : 51 kw (70 PS) 

Hersteller : Klöckner-Humboldt-Deutz AG Drehzahl : 1.200 U/min 

  Köln-Deutz Zylinder : 4 

Motor Nr. : 2449117-20 Betriebsstoff : Diesel 

Baujahr : 1958   

 


